
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Martelo demolidor

GSH 16-28

Martelo demolidor de desempenho universal com Vibration
Control e porta-bits sextavado de 28 mm

Os dados mais importantes
Potência de entrada nominal 1.750 W

Energia de impacto 41 J

Peso 18,3 kg

Número de encomenda 0 611 335 000

> Mais informações sobre o produto

Dados técnicos
Dados técnicos
Potência de entrada nominal 1.750 W

Energia de impacto 41 J

Número de impactos às rotações
nominais

1.300 ipm

Peso 18,3 kg

Dimensões da ferramenta (largura) 255 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento) 760 mm

Porta-ferramentas SEXTAVADO 28 mm

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

370 x 900 x 235 mm

Tensão, elétrica 230 V

'Valores totais de vibração (Cinzelar)'
Valor de emissão de vibrações ah 13 m/s²

Incerteza K 2 m/s²

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Cinzelar
Valor de emissão de vibrações ah 13 m/s²

Incerteza K 2 m/s²
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Vantagens:
■ O motor potente permite uma energia de impacto de 41 J

para uma elevada capacidade de demolição
■ Altamente duradouro graças a componentes de metal

extremamente robustos
■ Fácil manobrabilidade e baixa vibração para

manuseamento perfeito
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