PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

HA16 PX

Otima produtividade

> Rotacao de 360° em
continuo

» Comandos inteiramente
proporcionais e simultaneo

> Atingi maxima em 44
segundos

Grande capacidade em

terrenos acidentados

> 4rodas motrizes e
direcionais para uma
melhor capacidade de
manobra

> Bloqueio diferencial
hidraulico para translagao

> Distancia de 40 cm ao solo

Alcance horizontal de
9,20m/10,60m, o que
permite uma grande
capacidade de trabalho
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ﬂ PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

CARACTERISTICAS TECNICAS HA16 PX

Altura de trabalho 16 m
Altura da plataforma 14m
Alcance horizontal 92m
Ponto de articulagdo 6.6m
Capacidade méaxima 230 kg
@ x© Dimensaes da plataforma 1.8x0.8m
Q Largura 6.95m
Largura de transporte 6.95m
9 Comprimento 22m
0 Altura recolhida 23m
Altura de transporte 22m
Angulo de abatimento pendular 140° (+70/-70)
Angulo de rotagao da plataforma 180° (+90/-90)
Angulo de giro da base 360 °
Assimetria traseira 0m

Q Distancia de eixos 2m
GDisténcia ao solo 40cm
Inclinacao 5°
Velocidade de translagéo 0.8- 5.5 km/h
Gradeabilidade 50 %
Raio de curva exterior 3.75m
Pneus preenchidos 385/65-22.5
Motor diesel 28 kW- 38 hp
Tanque hidraulico 1001
Capacidade do tanque de combustivel 721
Peso total 6950 kg
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EQUIPAMENTO STANDARD

= Plataforma aérea, articulada, com langa telescopica

= Base giratoria, com capacidade de rotagéo igual a 360°

= Sistema de bloqueio por sobrecarga

= Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a
combustdo interna a diesel

= Painel de controle na plataforma com alavanca de controle

= Altura de trabalho maxima igual a 16,00m (HA 16 PX))

= Alcance horizontal igual a 9,20m (HA 16 PX)

= Capacidade méaxima de carga 230kg

= Dispositivo para liberagdo das rodas

= Horimetro

= Bloqueio mecanico do giro da base

= Pontos para amarracgdo e icamento

OPCOES E ACESSORIOS

= Gerador elétrico 3,3 kW

= 230V/11V-16 Atomada no cesto
= Cesto com dimensdes 2,3x 0,80 m
= Alarme de translacgao

= Giroflex

= Farol de trabalho

= Catalisador

= (leo hidraulico biodegradavel

= Kit de paises frios

= Kit de paises quentes

= Linha de ar comprimido na plataforma
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